BHV|econ

Prislusenstvi k tlakovym spinaé¢iim Beck 901

Ochranné kryty

IP 44, ¢erny plast
material: PA 6
typ: 6329

beck

Volitelné:
- dopInéno pfipojnym kabelem

IP 54, pryz
material: NBR

typ 6345 (pro spinace 901.1 az 901.5)
typ 6365 (pro spimace 901.6 az 901.9 - Prescal)

Volitelné:
- dopInéno pfipojnym kabelem

IP 54 nebo IP 65 (s O-krouzkem)

s kabelovou prichodkou M 16x1,5 na strané
material: télo: PA, kryt: PC - pruhledné

typ: 6371 (IP 54)

typ: 6372 (IP 65)

Volitelné:
- dopInéno pfipojnym kabelem

IP 54 or IP 65 (s O-krouzkem)

s konektorem DIN nebo M12

material: télo: PA, kryt: PC - prahledny
typ: 6374 (IP 54)

typ: 6375 (IP 65)

Volitelné:
- dopInéno pfipojnym kabelem
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BHV|cor

Upeviovaci konzole

Montazni pruzina
typ: 6333

beck

Konzole, typ - L

typ: 6403 (pro G1/4")

typ: 6404 (pro G1/8", M10x1)
typ: 6405 (pro montazni pruzinu)

Dizy a filtry

Dizy

0,2 mm typ: 6339
0,3 mm typ: 6332
0,5 mm typ: 6334 8
0,8 mm typ: 6338

Keramicky filtr (siperm)
typ: 9998

Dopliikové prislusenstvi

Rozvadéc pro tii spinace se zavitem M10x1
nebo G1/8"

material: POM

typ: 6442

Volitelné: zaslepovaci zatka, pfipojeni na
trubi¢ku, O- krouzky

BHV senzory s.r.o., Druzstevni 20 tel.: +420/220 920 253 e-mail: bhvsenzory@bhvsenzory.cz

CZ 252 68 KnézZeves u Prahy tel./ fax: +420 /220 922 036 http://www.bhvsenzory.cz
ver. 16/10



